
Pellematic  mit 
Handbefüllung

Mit einem Vorratsbehälter für 130 kg

Holzpellets können Sie Ihre Pelletheizung

bequem per Hand befüllen.

Die Pellematic Behälteranlage ist ideal für 
den schnellen Umstieg auf das nachhaltige 
Heizen mit Holzpellets. 

Sie ist eine vollautomatische Pelletsheizung und 
verfügt über die vielen Vorteile der Pellematic-
Serie. Lediglich die Befüllung mit Pellets erfolgt 
per Hand. Damit sparen Sie sich die Investition 
und den Platz für das Pelletslager. 
Erhältlich ist diese Behälteranlage auch  
als Pellematic Plus mit Brennwerttechnik.

Leistungsgrößen

10  kW
12 kW
15  kW
20  kW
25  kW
32  kW

Auszeichnungen

Fast 90% der Energiekosten 
fallen im Haushalt für Wärme 
und Warmwasser an.

Mit der ÖkoFEN Pellematic 
heizen Sie höchst effizient 
und preisgünstig. 

Sparen Sie dort, wo das 
meiste Potenzial liegt!

Moderne Heiztechnik 
spart Energie



Einfacher Wartungs- 
und Reinigungszugang

Einfacher Wartungs- und 
Reinigungszugang

Komfort-Aschebox
100 % staubfreie Entleerung mit  
automatischer Meldung, wenn  
die Box fast voll ist. 
(optional)

Geprüfte Rück-
brandsicherung  
mittels Kugelhahn

Vollautomatische 
Wärmetauscher-
reinigung

Integrierte  
Rücklaufanhebung 
ohne aufwändige 
Technik

Edelstahl  
Brennkammer
Für rasches  Erreichen der  
optimalen Verbrennungs-
temperatur – weniger  
Stillstandsverlust

E-Zündung mit 
Glühstab (nur 
250 W Leistung)

Vollautomatische 
Ascheaustragung
(optional) Luftansaugstutzen 

für raumluftunab-
hängigen Betrieb

Vorratsbehälter inkl. 
Füllstandserkennung 
fasst 130 kg Pellets

Handbefüllung
umrüstbar zur  
Vakuumsauganlage

Die technischen 
Rafinessen im Detail

www.pelletsheizung.at

NAcHRüStBAR KomFoRt-PLuS

Sollten Sie später eine vollautomatische Befüllung 
bevorzugen, kann die Behälteranlage auch nachträg-
lich mit einem  Vakuumsaugsystem in Kombination 

mit einem Flexilo Gewebetank  beispielsweise ausge-
stattet werden.

NEU: Der integrierte kapazitive Fühler misst das 
Vorhandensein der Pellets im Vorratsbehälter. Sobald 
diese zur Neige gehen werden Sie automatisch infor-
miert und können die Pellets zeitgerecht nachfüllen.

Flammraum-
sensor

unterdruck-
messung

multisegment- 
Brennteller


